Die bewahrte Perfor-
mance Losung fur alle
Anwendungen

Die High Performance
Ausflhrung fur das
Extra an Standzeit

Beschreibung

Die konsequente Weiterentwicklung der am Markt eta-
blierten Produkte hat fir Wafios seit je her einen hohen Stel-
lenwert. Als Ergebnis kénnen wir nun zu unseren bewahr-
ten Einzugswalzen aus Werkstoff WO3 eine Alternative aus
Werkstoff W01 anbieten. Diese Hochleistungs-Einzugs-
walzen sind immer dann die erste Wahl wenn ein Maxi-
mum an Standzeit kombiniert mit einer hohen Geschwin-
digkeit des Drahteinzuges gefordert ist. Einzugswalzen
aus Werkstoff W01 sind somit die optimale Erganzung der
Produktpalette an Einzugswalzen.

Maschinentypen:

Verflgbar fur zahlreiche Wafios-Maschinentypen -
gerne erstellen wir lhnen ein individuelles Angebot
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Maschinen fiir Draht und Rohr
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Nicht lagerhaltige Abmessungen
werden direkt vom lagerhaltigen
Rohling gefertigt

Beratung zur Anfertigung
kundenindividueller Varianten

Unsere Leistung fiir Ihren Nutzen

Bestes Preis-Leistungs-Verhaltnis durch systemati-
sche Werkstoffwahl in Abhangigkeit der jeweiligen
Anforderung

Steigerung der Standzeit mit Werkstoff W01 mittels
verschleiBbestandiger Legierungszusétze

Anfertigung kundenindividueller Varianten, sowohl
fur Rund- als auch Profildraht méglich

Schnelle Verfiigbarkeit durch optimiertes Lager
—und Rohteilmanagement

Services
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