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FMU 2.7, FMU 25 - 
Windeplattenhalter mit Biege- und Aufstellplatte

Das neue Werkzeugwechselsystem vereint die 

Funktionen “Biegen” und “Aufstellen von Ösen” in 

einem Werkzeug. Zudem sind auf diese Weise die 

Biegeradien flexibel einstellbar. 

 Ihr Nutzen

�Flexibles Werkzeugsystem für                            

schnellen Werkzeugwechsel

Frei einstellbare Biegeradien

Herstellung von Biegeteilen                                

und Ösen mit einem Werkzeug

Austausch verschlissener Teile möglich

�Preisvorteile durch Universalität                          

und Wiederverwendbarkeit

�

�

�

�Alle Werkzeugkomponenten einzeln erhältlich

Biege-/ Aufstellplatte und Windeplatte 

Windeplattenhalter mit Biege-/ Aufstellplatte

Werkzeugwechselsystem

Kontakt:

E-Mail: Tools@wafios.de    
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Fax: +49 (0)7121 / 146 202
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Windeplattenhalter mit Biege- und Aufstellplatte

Draht-Ø Teilenummer

Draht-Ø Teilenummer Draht-Ø Teilenummer

Draht-Ø Teilenummer

Windeplattenhalter komplett

umfasst 
1x Windeplattenhalter 2609-5-0847xx und 
1x Biege- und Aufstellplatte 2609-5-1887xx 

Windeplattenhalter Biege- und Aufstellplatte

FMU 2.7, FMU 25

Ø 0,8 2615-4-084708
Ø 0,9 2615-4-084709
Ø 1,0 2615-4-084710
Ø 1,1 2615-4-084711
Ø 1,2 2615-4-084712
Ø 1,3 - 1,4 2615-4-084714
Ø 1,5 - 1,6 2615-4-084716

Ø 1,7 - 1,8 2615-4-084718
Ø 1,9 - 2,0 2615-4-084720
Ø 2,1 - 2,2 2615-4-084722
Ø 2,3 - 2,5 2615-4-084725
Ø 2,6 - 2,8 2615-4-084728
Ø 2,9 - 3,2 2615-4-084732

Ø 0,8 2615-5-084708
Ø 0,9 2615-5-084709
Ø 1,0 2615-5-084710
Ø 1,1 2615-5-084711
Ø 1,2 2615-5-084712
Ø 1,3 - 1,4 2615-5-084714
Ø 1,5 - 1,6 2615-5-084716
Ø 1,7 - 1,8 2615-5-084718
Ø 1,9 - 2,0 2615-5-084720
Ø 2,1 - 2,2 2615-5-084722
Ø 2,3 - 2,5 2615-5-084725
Ø 2,6 - 2,8 2615-5-084728
Ø 2,9 - 3,2 2615-5-084732

Ø 0,8 2615-5-188708
Ø 0,9 2615-5-188709
Ø 1,0 2615-5-188710
Ø 1,1 2615-5-188711
Ø 1,2 2615-5-188712
Ø 1,3 - 1,4 2615-5-188714
Ø 1,5 - 1,6 2615-5-188716
Ø 1,7 - 1,8 2615-5-188718
Ø 1,9 - 2,0 2615-5-188720
Ø 2,1 - 2,2 2615-5-188722
Ø 2,3 - 2,5 2615-5-188725
Ø 2,6 - 2,8 2615-5-188728
Ø 2,9 - 3,2 2615-5-188732


